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本标准参照釆用ASTM B 843: 1993 （2003）《阴极保护用镁合金阳极规范》中的化学成分， JIS H 6125—1995《阴极保护用镁阳极》中的电化学性能,ASTM B 107：2002«镁合金挤制棒、型、管和 线材》。
本标准代替GB/T 17731—2004《镁合金牺牲阳极》。与GB/T 17731—2004相比，主要变化如下：
——挤压阳极的牌号由2种增加为3种；
——规定了挤压阳极外形尺寸偏差、同心度、弯曲度以及电化学性能。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:北京广灵精华科技有限公司、维恩克（鹤壁）镁基材料有限公司、北京有色金 属研究总院。
本标准参加起草单位:费县银光镁业有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、山西闻喜银光镁 业（集团）有限责任公司。
本标准主要起草人:孙金凤、贾鑫、房中学、李书平、孙前、王峰、陶卫建.
本标准所代替版本的历次发布情况为：
GB/T 17731—2009

GB/T 17731—2009

	GB/T 17731—1999,GB/T 17731—2004。
#

#

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark6]镁合金牺牲阳极
1范围
本标准规定了镁合金牺牲阳极（以下简称镁阳极）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮 存及合同内容。
本标准适用于在土壤、淡水及海水等介质中工作的金属（主要是钢质）设施采用阴极保护用的铸造、 挤压方法生产的镁阳极。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后 所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本准，然而，鼓励根据本标准达成协议 的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最薪版本适用于本 标准。
GB/T 912碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
GB 1499.1钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋
GB/T 4950—2002锌-铝-镉合金牺牲阳极
GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 13748（所有部分）镁及镁合金化学分析方法
GB/T 24488镁合金牺牲阳极电化学性能测定方法
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3. [bookmark: bookmark9]1
实际电容量 practical current capacity
实际测量消耗单位质量的牺牲阳极所产生的电量，单位为Ah/kg。
3.2
理论电容量 theoretical current capacity
根据法拉弟定律计算消耗单位质量的牺牲阳极所产生的电量,单位为Ah/kg0
4要求
4. [bookmark: bookmark10]1产品分类
4.1.1牌号、形状、生产方法及其代号
镁阳极按照生产方法和形状分为两类（铸造和挤压）、三种形状（梯形、D形、棒状（包括圆棒和矩形 棒）），其牌号、生产方法、形状及其代号符合表1的规定。需方需要其他牌号和形状的镁阳极时由供需 双方协商确定。
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表2梯形镁阳极典型重量及外形尺寸
	重量/kg
	A/mm
	B/mm
	ff/mm
	L/mm

	(a)
	(b)
	(a)
	(b)
	(a)
	(b)
	(a)
	(b)
	(a)
	(b)

	1.4
	—
	76.2
	—
	—
	—
	76.2
	—
	114.3
	一

	2.3
	2
	76.2
	72
	—
	52
	76.2
	52
	190.5
	350

	4.1
	4
	86.3
	95
	66
	75
	89
	75
	336
	35Q

	7.7
	8
	101.6
	95
	81.3
	75
	101.6
	75
	459
	700

	一
	11
	—
	110
	—
	90
	—
	88
	—
	700

	14.5
	14
	127
	120
	106.7
	100
	127
	102
	536
	700

	22.8
	22
	178
	150
	150
	130
	178
	125
	429
	700

	27.2
	一
	106
	—
	87
	—
	106
	—
	1 524
	—


4. 2. 2 D形截面镁阳极的形状见图2所示，典型重量和外形尺寸见表3。
[image: ]

图2 D形镁阳极形状
表3 D形镁阳极外形尺寸
	重量/蛔
	A/mm
	B/mm
	C/mm
	R/mm
	H/mm
	I/mm
	J/mm
	K/mm
	L/mm

	1.4
	70
	48
	22
	29
	76
	25
	19
	148
	185

	2.3
	70
	48
	22
	29
	76
	25
	19
	254
	305

	4.1
	70
	48
	22
	29
	76
	25
	19
	458
	549

	7.7
	89
	48
	22
	38
	95
	38
	29
	546
	541

	10.0
	89
	48
	22
	38
	95
	38
	29
	646
	832

	14.5
	140
	48
	22
	62
	146
	38
	29
	419
	505

	21.8
	140
	48
	22
	62
	146
	38
	29
	546
	765


4.2.3圆棒状镁阳极如图3所示，典型外形尺寸和单重见表4。矩形棒状镁阳极如图4所示，典型外 形尺寸和单重见表5。
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表6梯形镁阳极重量及外形尺寸偏差
	重量及偏差/kg
	外形尺寸偏差/mm

	重量
	偏差
	A
	B
	H
	L

	<4
	±0.1
	±5
	±5
	±5
	±10

	>4—15
	±0.2
	
	
	
	

	>15-30
	±0.5
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4.3.8矩形棒状镁阳极不要求弯曲度。
4.3.9圆棒状镁阳极弯曲度应符合表12的规定。长度不足lm时按lm计算。精度等级应在合同中 加以注明,如订货合同不注明的，则按普通级供货。需方有特殊要求时由供需双方协商确定。
表12圆棒状镁阳极的弯曲度
	直径  D/mm
	弯曲度/mm,不大于

	
	普通级
	高精级
	超高精级

	
	每米长度上
	全长（L米）
	每米长度上
	全长0米）
	每米长度上
	全长（丄米）

	10. 00-20. 00
	2.5
	2.5XL
	1.5
	1.5XL
	1.0
	1.0ｘL

	>20. 00—40. 00
	4.0
	4.0XL
	2.5
	2.5XL
	1.5
	1.5ｘL

	>40. 00—80. 00
	6.0
	6.0XL
	4.0
	4. 0XL
	2.0
	2.0ｘL


4.4化学成分
镁阳极的化学我分应符合表13的规定。分析数值的判定釆用修约比较法，数值修约规则按 GB/T 8170的规定进行。修约数位与表中所列极限值数位一致。其他元素指在本表头中列出了 元素符号，但在本表中未规定极限值含量的元素。如需方对化学成分有特殊要求，由供需双方协 商确定。
4.5电化学性能
镁阳极在土壤中的电化学性能应符合表14的规定。淡水、海水中的电化学性能由供需双方协商确 定。饱和硫酸铜参比电极与饱和甘汞参比电极之间的电位比较表参见附录A。
4.6钢芯
4. 6. 1铸造镁阳极钢芯的材质应符合GB/T 912或GB 1499.1的要求;挤压阳极钢芯的材质由供需双 方协商确定.
4.6.2铸造镁阳极钢芯表面电镀锌处理，处理后呈银白色，无斑痕;挤压镁阳极钢芯表面不需镀锌处理。
4.6. 3镁阳极基体与钢芯之间不应有松动，其接触电阻应小于0. 001 Q。
4.6.4钢芯的规格及形状由供需双方协商确定。
表13镁阳极的化学成分
	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	合金元素
	杂质元素,不大于

	
	Mg
	A1
	Zn
	Mn
	Fe
	Cu
	Ni
	Si
	Ce
	Zr
	Ca
	Be
	Ti
	其他元素

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单个
	总计

	AZ63B
	余 量
	5.3
6.7
	2.5
3.5
	0.15
0. 60
	0. 003
	0.01
	0. 002
	0. 08
	
	
	
	
	
	
	0.30

	AZ31B
	余 量
	2.5
3.5
	0. 60
1.4
	0. 20
1.0
	0. 003
	0.01
	0. 001
	0. 08
	—
	——
	0. 04
	—
	——
	0. 05
	0.30

	M1C
	余 量
	0. 01
	——
	0. 50
1.3
	0.01
	0.01
	0. 001
	0. 05
	—
	—
	——
	—-
	—
	0. 05
	0. 30



表14镁阳极的电化学性能
	牌号
	开路电位
一 V,CWCuSO4
	闭路电位
-V,Cu/CuSO4
	实际电容量
Ah/kg
	电流效率 %

	AZ63B
	1.57 〜1.67
	1.52 〜1.57
	A 210
	>55

	AZ31B
	1.57 〜1.67
	1.47 〜1.57
	>1210
	K5

	M1C
	1.77 〜1.82
	L 64〜1.69
	A loo
	>50
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5.3圆棒状镁阳极弯曲度检查方法
圆棒状镁阳极弯曲度用平台或靠尺、塞尺进行检验，将产品自由放在平台或靠尺上，用塞尺测量的 产品与平台或靠尺之间的最大间隙值砍见图6）即弯曲度。
5.4化学成分分析方法
镁阳极化学成分分析方法按GB/T 13748进行。仲裁分析按GB/T 13748的规定进行。
5.5电化学性能測试方法
镁阳极电化学性能的测试方法按GB/T 24488规定的方法进行。
5.6接触电阻测量方法
镁阳极基体与钢芯之间接触电阻的测量方法按GB/T 4950-2002附录B规定的方法进行。
[image: ]

图6圆棒状镁阳极弯曲度示意图
5.7表面质量检査方法
镁阳极的表面质量以目视检验。
6检验规则
6. 1 检查和验收
6. [bookmark: bookmark14]1. 1产品由供方质量监督检验部门负责质量检验,保证产品符合本标准（或订货合同）的规定，并填 写质量证明书。
6. 1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验,如检验结果与本标准不符时，应自产品收到之 日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，在需方为供需双方共同取样。
6.2组批
产品应成批提交验收，每批应由同炉熔炼的合金组成，批重不限。
6. 3检验项目
镁阳极产品出厂前每批都应进行化学成分、电化学性能、表面质量、外形尺寸和重量、同心度 （挤压圆棒状阳极）、弯曲度（挤压圆棒状阳极）的检查。接触电阻由供方根据生产情况进行定期检 测或抽检，但供方应以工艺保证产品可达到本标准的要求，如需方要求按批进行出厂检验，应在合 同中注明。
6.4取样
产品取样应符合表15的规定。
表15取样规定
	检验项目
	取样规定
	要求的章条号
	试验方法的章条号

	外形尺寸和重量
	每批任取5支（挤压镁阳极任取5段，每段2 m）
	4.2
4.3
	5.1

	同心度
	每批任取该批总支数的1 %，但不少于3支
	4. 3.7
	5.2

	弯曲度
	每批任取该批总支数的1 %，但不少于3支
	4. 3.8
	5. 3



表15 （续）
	检验项目
	取样规定
	要求的章条号
	试验方法的章条号

	化学成分
	生产方可以在熔融状态取样。仲裁取样按以下进 行:每批任取1支（挤压镁阳极任取2m）fl采用钻孔 法取样，用直径5 mm〜15 mm的钻头取样，可釆用无 水乙醇作润滑剂。在产品的纵向上取样，取样部位应 避开钢芯，取点分布均匀并且不少于5点。取样前应 清除表面氧化层，其厚度不小于0.5 mm。取样量不 少于100 g
	4.4
	5.4

	电化学性能
	每批任取1支《挤压镁阳极任取2 m）
	4.5
	5.5

	接触电阻
	每批任取1支（挤压镁阳极任取2 m）
	4.6.3
	5,6

	表面质量
	逐支进行或逐盘进行
	4.7
	5. 7


6. [bookmark: bookmark15]5检验结果的判定
6.5.1化学成分不合格时,判该批不合格。
6.5.2电化学性能、镁阳极基体与钢芯之间的接触电阻其中一项不合格时，则在该批产品中另取双倍 数量的试样对不合格项目进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格，否则，判该批产 品不合格。
6.5.3表面质量不合格时,判该支（或该盘，不合格。
6.5.4外形尺寸和重量不合格时,判该批不合格°
6.5.5挤压阳极的同心度不合格时判该批不合格，弯曲度不合格时,判该批不合格，但允许逐支检验， 合格者交货。
7标志、包装、运输、贮存
7. [bookmark: bookmark16]1标志
在镁阳极上应有如下标志或标签：
[bookmark: bookmark17]a）	供方质量监督部门的检印；
[bookmark: bookmark18]b）	供方名称、商标；
[bookmark: bookmark19]c）	牌号；
[bookmark: bookmark20]d）	生产方法；
[bookmark: bookmark21]e）	规格（包括精度）；
£）批号。
7.2包装
产品的包装方法由供需双方协商。
7.3运输和贮存
7.3.1产品在运输过程中，应防止雨淋，不得沾染油污、油漆和接触酸、碱、盐等化工产品。
7.3.2需方收到产品后，应及时保管在清洁、干燥的室内库房，应防止受潮腐蚀，不得沾染油污、油漆和 接触酸、碱、盐等化工产品。
7.4质量证明书
每批镁阳极应附有符合本标准要求的质量证明书，注明：
[bookmark: bookmark22]a）	供方名称、地址、电话、传真；
[bookmark: bookmark23]b）	产品名称；
[bookmark: bookmark24]c）	牌号；
[bookmark: bookmark25]d）	规格（包括精度）；
[bookmark: bookmark26]e）	生产方法；
[bookmark: bookmark27]f）	批号；
[bookmark: bookmark28]g）	净重和件数；
[bookmark: bookmark29]h）	各项分析检验结果和技术（质量）监督部门印记；
1）生产日期；
j）本标准编号。
8订货单（或合同）内容
订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容:
[bookmark: bookmark30]a）	产品名称；
[bookmark: bookmark31]b）	牌号；
[bookmark: bookmark32]c）	生产方法；
[bookmark: bookmark33]d）	规格（包括精度）；
[bookmark: bookmark34]e）	重量；
[bookmark: bookmark35]f）	本标准编号;
GB/T 17731—2009

GB/T 17731—2009

[bookmark: bookmark36]g）	增加本标准以外内容时的协商结果。
#

#

附录A
（资料性附录）
饱和硫酸铜参比电极与饱和甘汞参比电极之间的电位比较表
饱和硫酸铜参比电极与饱和甘汞参比电极之间的电位比较见表A. 1。
表A. 1 土壤中或浸水钢铁结构最小阴极保护电位	单位为伏
	被保护结构
	相对于不同参比电极的电位

	
	饱和硫酸铜参比电极
	饱和甘汞参比电极
	氯化银参比电极

	钢铁（土壤或淡水）
	一 0.85
	— 0.778
	-0. 75

	钢铁（硫酸盐还原菌）
	— 0.95
	一 0.878
	-0.85
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