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              前言
本标准是对GB/T 5153—1985的修订。
本标准规定了新的牌号命名规则，并依此规则，对原标准的牌号进行了重新命名，同时根据国际发 展趋势，增加了 Mg99. 95、AZ31B、AZ61A、AZ63B、AZ80A、AZ91D、MIC、AZ31T、AZ31S、AZ61S、 AZ80S、M2S、2K61S 等 13 个牌号。
本标准自实施之日起，同时代替GB/T 5153-1985 o
本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。
本标准由东北轻合金有限责任公司负责起草。
本标准由中国有色金属工业标准计貴质量研究所参加起草。
本标准起草人，吴欣凤、葛立新、王涛、唐明君、单长智、王俊才、范顺科、朱玉华、马存真。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。
本标准代替标准的历次版本发布情况为：
GB/T 5153—2003

GB/T 5153—2003

—GB/T 5153—1985。
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1范围
本标准规定了变形镁及镁合金牌号和化学成分。
本标准适用于镁及镁合金加工产品（板、带、管、棒、型等产品）及其所用的铸锭和板坯。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研 究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 8170数值修约规则
GB/T 13748（所有部分）镁及镁合金化学分析方法
ISO 3116-2001镁和镁合金加工镁合金
3牌号的命名规则
3. 1纯镁牌号以Mg加数字的形式表示，Mg后的数字表示Mg的质量分数。
3.2镁合金牌号以英文字母加数字再加英文字母的形式表示。前面的英文字母是其最主要的合金组 成元素代号（元素代号符合表1的规定），其后的数字表示其最主要的合金组成元素的大致含量。最后 面的英文字母为标识代号，用以标识各具体组成元素相异或元素含量有微小差别的不同合金。
表1
	元素代号
	元素名称
	元素代号
	元素名称

	A
	铝
	M
	锭

	B
	铉
	N
	镣

	C
	铜
	P
	铅

	D
	镉
	Q
	银

	E
	稀土
	R
	铬

	F
	铁
	S
	硅

	G
	钙
	T
	锡

	H
	钍
	W
	镱

	K
	锆
	Y
	                                       锑

	L
	锂
	Z
	锌
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4变形镁及镁合金牌号和化学成分
4. 1变形镁及镁合金牌号和化学成分应符合表2的规定。
4.2变形镁及镁合金化学成分的仲裁分析按GB/T 13748规定的方法进行。分析数值的判定采用修 约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行。修约数位与表2中所列极限值数位一致.
4.3新、旧牌号对照表见附录A。
GB、T 5153—208
	合金 组别
	牌号
	对应 ISO 3116 的数字牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	
	
	Mg
	A1
	Zn
	Mn
	Ce
	Zr
	Si
	Fe
	Ca
	Cu
	Ni
	Ti
	Be
	其他元素b

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单个
	总计

	Mg
	Mg99. 95
	
	K9. 95
	^^0.01
	—
	<0. 004
	一
	—
	005
	≤0. 003
	―
	—
	≤0. 001
	<0.01
	—
	≤0.005
	≤0. 05

	
	Mg99. 50a
	—
	多99. 50
	一
	一
	一
	一
	—
	—
	—
	—
	一
	—
	—
	一
	一
	≤0. 50

	
	Mg99. 00a
	—
	>99. 00
	一
	—
	—
	—
	—
	一
	一
	一
	—
	—
	—
	—
	一
	≤1.0

	MgAlZn
	AZ31B
	—
	余量
	2. 5〜3.5
	0. 60〜1, 4
	0. 20〜1.0
	—
	—
	≤0.08
	≤0. 003
	<0. 04
	≤0.01
	≤0.001
	—
	—
	≤0. 05
	≤0. 30

	
	AZ31S
	ISO-WD21150
	余量
	2. 4~3.6
	0. 50~1. 5
	0.15—0. 40
	一
	一
	≤0.10
	≤0. 005
	—
	≤0.05
	≤0.005
	一
	—
	≤0. 05
	≤0. 30

	
	AZ31T
	ISO-WD2U51
	余量
	2. 4〜3.6
	0. 50〜1. 5
	0. 05〜0. 40
	—
	—
	≤0.10
	≤0. 05
	—
	≤0.05
	≤0, 005
	—
	—
	≤0. 05
	≤0. 30

	
	AZ40M
	一
	余量
	3.。〜4.0
	0. 20〜0. 80
	0.15—0. 50
	—
	—
	≤0.10
	≤0. 05
	—
	≤0.05
	≤0.005
	—
	≤0. 01
	≤0. 01
	≤0. 30

	
	A241M
	—
	余量
	3. 7〜4. 7
	0. 80 〜1.4
	0. 30—0. 60
	—
	—
	≤0.10
	≤0. 05
	—
	≤0.05
	≤0.005
	—
	≤0.01
	≤0.01
	≤0. 30

	
	AZ61A
	—
	余量
	5. 8〜7. 2
	0. 40~1.5
	0.15—0. 50
	一
	—
	≤0. 10
	≤0. 005
	—
	≤0.05
	≤0.005
	—
	一
	—
	≤0. 30

	
	AZ61M
	—
	余量
	5. 5〜7.0
	0. 50—1.5
	0.15—0. 50
	—
	一
	≤0. 10
	≤0. 05
	—
	≤0.05
	≤0.005
	—
	≤0.01
	≤0.01
	≤0. 30

	
	AZ61S
	ISO- WD2U60
	余量
	5. 5~6.5
	0. 50—1.5
	0.15—0. 40
	一
	一
	≤0. 10
	≤0. 005
	一
	≤0.05
	≤0. 005
	一
	—,
	≤0・05
	≤0. 30

	
	AZ62M
	一
	余量
	5. 0—7.0
	2. 0〜3.0
	0.20 〜0. 50
	—
	一
	≤0. 10
	≤0. 05
	一
	≤0.05
	≤0. 005
	—
	≤0. 01
	≤0.01
	≤0. 30

	
	AZ63B
	—
	余量
	5. 3〜6. 7
	2. 5 〜3. 5
	0.15〜0. 60
	—
	—
	≤0. 08
	≤0. 003
	—
	≤0.01
	≤0. 001
	—
	—
	—
	≤0. 30

	
	AZ80A
	—
	余量
	7. 8〜9.2
	0. 20〜0. 80
	0.12-0. 50
	—
	—
	≤0. 10
	≤0. 005
	一
	≤0.05
	≤0. 005
	—
	—
	—
	≤0. 30

	
	AZ80M
	—
	余量
	7. 8〜9.2
	0. 20—0. 80
	0.15〜0. 50
	—
	—
	≤0.10
	≤O, 05
	—
	≤0.05
	≤0.005
	—
	≤0. 01
	≤0.01
	≤0.30

	
	AZ80S
	ISO-WD2H70
	余量
	7. 8〜9.2
	0. 20〜0. 80
	0,12—0. 40
	—
	—
	≤0.10
	≤0. 005
	—
	≤0.05
	≤0.005
	—
	—
	≤0. 05
	≤0. 30

	
	AZ91D
	一
	余量
	8. 5〜9. 5
	0. 45〜0. 90
	0.17〜0. 40
	—
	—
	≤0. 08
	≤0. 004
	—
	≤0.025
	≤0.001
	—
	0.000 5
〜0. 003
	≤0.01
	—

	MgMn
	MIC
	—
	余量
	<0.01
	一
	0.50 〜1.3
	一
	一
	≤0. 05
	≤0. 01
	一
	≤0.01
	≤0. 001
	一
	一
	≤0.05
	≤0. 30

	
	M2M
	—
	余量
	<0. 20
	<0. 30
	1. 3〜2.5
	—
	—
	≤0.10
	≤0. 05
	一
	≤0.05
	≤0. 007
	—
	≤0. 01
	≤0.01
	≤0. 20

	
	M2S
	ISO-WEM315C
	余量
	—
	一
	1. 2〜2.0
	—
	—
	≤0. 10
	—
	——
	≤0.05
	≤0. 01
	—
	—
	≤0. 05
	≤0. 30

	MgZnZr
	ZK61M
	—
	余量
	<0.05
	5.0 〜6.0
	<0.10
	—
	0. 30〜0.90
	≤0. 05
	≤0. 05
	—
	≤0.05
	≤0. 005
	——
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.30

	
	ZK61S
	ISO-WD3226C
	余量
	一
	4. 8-6.2
	—
	一
	0.45 〜0.80
	一
	一
	一
	一
	—
	一
	—
	≤0. 05
	≤0. 30

	MgMnRE
	ME20M
	—
	余量
	<0. 20
	<0. 30
	1. 3~2・ 2
	0.15—0. 35
	一
	≤0.10
	≤0. 05
	—
	≤0.05
	≤0.007
	一
	≤0.01
	≤0. 01
	≤0. 30

	注：ISO 3116中采用的数字牌号的表示方法见附录B。

	a Mg99.50、Mg99.00的镁含量（质量分数）=100% —（Fe+Si）含量（质量分数）一除Fe、Si之外的所有含量（质量分数）20.01%的杂质元素的含量（质量分数）之和。 b其他元素指在本表表头中列出了元素符号，但在本表中却未规定极限数值含量的元素。
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（规范性附录）
新、旧牌号对照衰
新、旧牌号对照表见表A.E
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	新牌号
	旧牌号

	M2M
	MB1

	AZ4OM
	MB2

	AZ41M
	MB3

	AZ61M
	MB5

	AZ62M
	MB6

	AZ8OM
	MB7

	ME20M
	MB8

	ZK61M
	MB15

	Mg99. 50
	Mg1

	Mg99. 00
	Mg2


GB/T 5153—2003

GB/T 5153—2003


附录B
（资料性附景）
ISO 3116中釆用的数字牌号的结构含义
ISO 3116中采用的数字牌号的结构含义见表B.1。
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	WD
	第一位数字
	第二、三位数字
	第四位数字
	第五位数字

	
	表示名义含量最大的元素：
	表示合金主要组成元素即组别：
	
	表示改型情况：

	
	1-
	——Mg
	11-
		Mg +A1+ Zn
	
	该数字为“0"时

	
	2-
	——A1
	12-
		Mg+AI+Mn
	[bookmark: _GoBack]
	表示原始合金；为其

	
	3-
	—Zn
	13-
	——Mg十Al十Si
	表示同一组
	他数字时表示改型

	代表变形镁
	4-
	—Mn
	21-
		Mg+Zn+Cu
	别中的顺
	合金（即在原始合金

	及镁合金
	5-
	——Si
	51-
	——Mg+Zn+RE+Zr
	序号
	基础上，对个别元素

	
	6-
	—RE
	52 -
	-Mg 1 RE 1 Ag 1 Zr
	
	含量进行了微小调

	
	7-
	——Zr
	53 -
	——Mg+RE+Y+Zr
	
	整）

	
	
		Ag
	
	
	
	

	
	9-
	-—Y
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